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S

área- 193,20m²

SALA EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS 1
área 251,90m²

área- 53,33m²

área- 19,54m²

SALA DO ACERVO
área- 325,84m²

+1.10

+1.10

+1.30

SALA PARA EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS

área- 169,49m²

+1.10

A

D

B
+1.10

AMBULATÓRIO
área- 18m²

SALA LEITURA 
área- 65,45m²

BIBLIOTECA
área- 65,45m²

HISTÓRIA ORAL
área- 45,45m²

EMISSÃO DE CERTIDÕES
área- 30,58m²

CONSERVAÇÃO
área- 48,25m²

BALCÃO P/ ATENDIMENTO

SALA DE SEGURANçA

HALL DO NOVO ELEVADOR
P/ ATÉ 13 PASSAGEIROS

SOBE

CHAPELARIA

W.C. DEF.

                             OFICINAS E SALAS TÉCNICAS

WC. MASC.
área- 13m²

WC. MASC.
área- 18,27m²

WC. MASC.

área 26,64m²

área 25,04m²
RECEPÇÃORECEPÇÃORECEPÇÃORECEPÇÃORECEPÇÃORECEPÇÃO

RECEPÇÃO
área 15,00m²

WC. MASC.
área- 14m²

WC. FEM.
área- 14m²

área- 13,88m²

área- 37,30m²
+1.10

VISTA FRONTALVISTA FRONTAL

Escala

Assunto

Local:

Data

Data

Arq.

Cliente:

Obra:

Fase:

 Folha nº

Revisão n.

Desenhista

Verificação

Observação

Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo

Memorial do Imigrante

1 : 125

 Rua Visconde de Parnaiba, 1316

ENGENHARIA ARQUITETURA

PIRES

GIOVANETTI

GUARDIA

Escala

Assunto

Local:

Data

Data

Arq.

Cliente:

Obra:

Fase:

 Folha nº

Revisão n.

Desenhista

Verificação

Observação

Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo

Memorial do Imigrante

 Rua Visconde de Parnaiba, 1316

ENGENHARIA ARQUITETURA

PIRES

GIOVANETTI

GUARDIA

Escala

Assunto

Local:

Data

Data

Arq.

Cliente:

Obra:

Fase:

 Folha nº

Revisão n.

Desenhista

Verificação

Observação

Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo

Memorial do Imigrante

 Rua Visconde de Parnaiba, 1316

ENGENHARIA ARQUITETURA

PIRES

GIOVANETTI

GUARDIA

P.D= 5,25m

P.D= 4,95m
P.D= 5,25m

+1.10

25
0 

x 
15

0

(255)

(255)

(360)

(510)

(2291)

(2291)

(2291)

(2291)

(2291)

(2291)

(2107)

(2107)

(2107)

(2107)

(2107)

DI DI

GR GR

DI DI

GR GR

DI DI

GR

(1383)

GR

(781) (781)

(781) (781)

(781) (781)

(781) (781)

(1333)

(1052)

(942)

(1153)

(1483)

(1018)

(1018)

(1856)

(960)

(785)

(184)
AE

(184)
AE

(184)
AE

(184)
AE

(184)
AE

6x SPLIT SYSTEM (42.000 Btu/h. CADA)
PESO APROX. CADA CONJUNTO 60Kg.

4x SPLIT SYSTEM (25.000 Btu/h. CADA)
PESO APROX. CADA CONJUNTO 50Kg.

(179)
AE

(1562)

(1562)

(1562)

(1562)

SP
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EM
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2.

00
0 
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h.
 )
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O
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O

N
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N
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5K

g.

1xSPLIT SYSTEM (30.000 Btu/h. ) OPERANTE 

PESO APROX. CONJUNTO 35Kg. CADA

ADLQ-AG - T - 2

6x SPLIT SYSTEM (33.000 Btu/h. CADA)
PESO APROX. CADA CONJUNTO 60Kg.

(180)
AE

(120)
AE

ADLQ-AG - T - 5

ADLQ-AG - T - 5

SPLIT SYSTEM (25.000 Btu/h. )
PESO APROX. CONJUNTO 50Kg.

SPLIT SYSTEM (18.000 Btu/h. )
PESO APROX. CONJUNTO 30Kg.

SPLIT SYSTEM (14.000 Btu/h. )
PESO APROX. CONJUNTO 30Kg.

2xSPLIT SYSTEM (36.000 Btu/h. )

PESO APROX. CADA CONJUNTO 50Kg.

1xSPLIT SYSTEM (40.000 Btu/h. )
PESO APROX. CADA CONJUNTO 50Kg.

SPLIT SYSTEM (24.000 Btu/h. )
PESO APROX. CONJUNTO 50Kg.

(150)
AE

SPLIT SYSTEM 15.000 Btu/h. )
PESO APROX. CONJUNTO 58Kg.

SPLIT SYSTEM (30.000 Btu/h. )
PESO APROX. CONJUNTO 60Kg.

(175)
AE

6xSPLIT SYSTEM (42.000 Btu/h. )
PESO APROX. CADA CONJUNTO 60Kg.

(1038)

PRELIMINAR

SOBE
SAIDA DE EMERGÊNCIA

(228)
AE

(2036)
GR

UE-T-01

(2155)

(2421)

1225x425
GR

(1210)

AQ. 3Kw. AQ. 3Kw.

(2421)

(266)
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800x250 800x250

(1970)

(1970)

(350)
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(1970)
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(350)
AE

 MULTIMÍDIA

(1620) GR
725x425 (1620)

(1873)

(1873)

(650)

AE
(1223) GR

725x325

(1873)

(1873)
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725x425
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725x425

(1620) (1620)
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(350)

(350)

(1970) (1970)
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725x325

AE

(1210) (1210)

(2258) (2421)
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800x250 800x250

(1908)
725x425

GR
(350)

AE

(1908)
725x425

GR

(350)

1xSPLIT SYSTEM (40.000 Btu/h. )
PESO APROX. CADA CONJUNTO 50Kg.

(1333)

GR
625x425

(1483)

OPERANTES
2xSPLIT SYSTEM (36.000 Btu/h. )

RESERVAS

2xSPLIT SYSTEM (36.000 Btu/h. )

PESO APROX. CADA CONJUNTO 50Kg.

OPERANTES
2xSPLIT SYSTEM (36.000 Btu/h. )

RESERVAS

AE

(2289)

400x250 400x250

800x250

(2106)
925x425

GR (183)

(1145)

(2289)

400x250 400x250

(1144)

800x250
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(1700)
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AE

825x425
GR

(1530)

(170)
AE

GR

825x425

(1700)

(1700)

1xSPLIT SYSTEM (30.000 Btu/h. ) RESERVA 

FURO NO TÉTO 350x800 
PARA PASSAGEM DE DUTO
AR EXTERNO (2500)

FURO NO TÉTO 350x700 
PARA PASSAGEM DE DUTO
AR EXTERNO (2500)

VAE-S-02

DP

450x450

40
0x

40
0

(2500)

VENEZIANA P/ AR EXTERNO
797x297mm.
FURO NA PAREDE  810x310

(2500)
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150x150

15
0x

15
0

15
0x

15
0

150x150

15
0x
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0
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0x
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0
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AE-150x150

(170)

VENEZIANA P/ AR EXTERNO
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797x297mm.
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CAVALETE V3V

AAGØ5"
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CAVALETE V3V
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0x
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0

(1970)60
0x

25
0

9,0Kw.
AQ.

9,0Kw.

AE-300x150

AQ.
4,5Kw.

AQ.
4,5Kw.

AQ.
9,0Kw.

AQ.
9,0Kw.

CAVALETE V3V
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AE
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CAVALETE V3V

(790)

(680)
500x150

(110)
AE

UE-T-19

(1145)(1144)

CA
VA

LE
TE

 V
3V

CAVALETE V3V

CAVALETE V3V

CAVALETE V3V

CAVALETE V3V

CAVALETE V3V

(184)
AE

AE-150x150

(2107)

GR

CAVALETE V3V

CAVALETE V3V

(1383)

GR

(179)
AE

(1383)

GR

(179)
AE

(1383)

GR

(179)
AE

AE-150x150

AE-150x150

AE-150x150

CAVALETE V3V

CAVALETE V3V

CAVALETE V3V

CAVALETE V3V

155 Kw

220V/3Ø+T/60Hz.
310Kw.

1

EDV

ACM 08-02-12

01/02

08-02-12

SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TÉRREO

DESCE

CANALETA

AAGØ5"
RAGØ5"
AAGØ5"
RAGØ5"
RAGØ3"
AAGØ3"

M

RAGØ3"
AAGØ3"

AAGØ3"
RAGØ3"

UNIDADE RESFRIADORA DE AGUA
PESO TOTAL EM OPERAÇÃO = 3000Kg.
TENSÃO 220V/3Ø+T/60Hz - 155Kw.

2xØ2.1/2"2xØ6"2xØ6"
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O

AR
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O
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E 
M
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N
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O

COLETORØ8"
COLETORØ8"

UR-01
UNIDADE RESFRIADORA DE AGUA
PESO TOTAL EM OPERAÇÃO = 3000Kg.
TENSÃO 220V/3Ø+T/60Hz - 155Kw.

UR-02
UNIDADE RESFRIADORA DE AGUA
PESO TOTAL EM OPERAÇÃO = 1500Kg.
TENSÃO 220V/3Ø+T/60Hz - 45Kw.

UR-03

AA

MOTOR
1,5CV

1,5 Kw

QE - 03

ALIMENTAÇÃO NORMAL
PONTO DE FORÇA PARA CHILLER

UR-01
120 TR

COM BOMBA
DE AGUA

155 Kw

UR-02
120 TR

COM BOMBA
DE AGUA

45 Kw

UR-03
35 TR

COM BOMBA
DE AGUA

220V/3Ø+T/60Hz.
45Kw.

ALIMENTAÇÃO NORMAL
PONTO DE FORÇA PARA CHILLER

OU GERADOR

VF

220V/2Ø+T/60Hz.
21Kw.

PONTO DE FORÇA 

UE-T-11 UE-T-12 UE-T-13 UE-T-14
RESERVA RESERVA

VF = VARIADOR DE FREQUÊNCIA

M

I-200x650
UE-S-09 UE-S-07

I-300x650I-200x650

CAIXA DE MISTURA

GRELHA
INSUFLAMENTO

GRELHA
RETORNO

COLETORØ8" AAGØ3"

FORRO

UR-01 UR-02 UR-03

CORTE A-A
ESC. 1:125

FURO NO PISO
1300x450

Ø5"

Ø5"

PAREDE

FURO NO PISO
1300x450

MURO

RUA

AREA NECESSARIA PARA INSTALÇÃO
DOS CHILLERS = 11.400 x 6.500

BASES NIVELADORAS

BASE NIVELADORA

BASE NIVELADORA

PREVER CANALETA
PARA DRENAGEM

AAC  - ALIMENTAÇÃO DE AGUA CONDENSAÇÃO
LEGENDA

RAG  - RETORNO DE AGUA CONDENSAÇÃO
BAC - BOMBA DE AGUA DE CONDENSAÇÃO
VB   - VALVULA BORBOLETA
VG   - VALVULA GLOBO
VE   - VALVULA ESFERA
VR   - VALVULA DE RETENÇÃO

FY   - FILTRO "Y"
DR   - DRENO
RC   - REDUÇÃO CONCENTRICA
RE   - REDUÇÃO EXCENTRICA

CARACTERISTICAS DOS CHILLERS

JE - JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA
TI - TERMOMETRO
PI - MANOMETRO

VBL  - VALVULA BALANCEADORA

UR-01/02 

3000kgPESO TOTAL EM OPERAÇÃO 

TAG
FABRICANTE 
MODELO

CONSUMO DE ENERGIA (Kw)

COM ATENUADOR DE RUIDO NA DESCARGA DE AR

VAZÃO DE AGUA (m3/h.) 100

155

TRANE OU SIMILAR

02conj.QUANTIDADE:

TENSÃO                        

CGAM-120

                       220V/60Hz/3Ø+T

CARACTERISTICAS DOS FANCOLETES PAVTO. TÉRREO

UE-01/02/03/04/05/06/07

80kgPESO TOTAL EM OPERAÇÃO 

TAG

FABRICANTE 

MODELO

CONSUMO DE ENERGIA (W)

VAZÃO DE AGUA (m3/h.) 3,7

380

TRANE OU SIMILAR

07conj.QUANTIDADE:

TENSÃO                        

UNT-1600

                       220V/60Hz/2Ø+T

SALA DO ACERVO

UE-08

80kg

3,1

380

TRANE OU SIMILAR

01conj.

UNT-1600

CONSERVAÇÃO

VAZÃO DE AR (m3/h.) 2720 2421

AMBIENTES BIBLIOTECA

UE-09

80kg

3,1

380

TRANE OU SIMILAR

01conj.

UNT-1600

2421

EMISSÃO DE CERTIDÕES

UE-10

80kg

2,0

190

TRANE OU SIMILAR

01conj.

UNT-1000

1483

UE-T-08

HISTORIA ORAL

UE-11/12/13R/14R

80kg

3,1

380

TRANE OU SIMILAR

04conj.

UNT-1600

1873

UE-15/16/17R/18R

80kg

3,1

380

TRANE OU SIMILAR

04conj.

UNT-1600

1970

LEITURA MULTIMIDIA

UE-19

60kg

2,1

190

TRANE OU SIMILAR

01conj.

UNT-1000

1333

RECEPÇÃO 1

UE-20

60kg

1,2

130

TRANE OU SIMILAR

01conj.

UNT-600

790

RECEPÇÃO 2

UE-21

60kg

1,2

190

TRANE OU SIMILAR

01conj.

UNT-1000

1052

CHAPELARIA

UE-22/23/24/25/26/27

60kg

2,9

380

TRANE OU SIMILAR

06conj.

UNT-1600

2289

S. EXPOSIÇ. PERMANENT. 1

UE-28

60kg

1,0

130

TRANE OU SIMILAR

01conj.

UNT-600

510

AMBULATÓRIO

UE-29/30R

60kg

2,6

190

TRANE OU SIMILAR

01conj.

UNT-1000

1700

SEGURANÇA

60kg

3,1

380

TRANE OU SIMILAR

06conj.

UNT-1600

2291

UE-30/31/32/33/34/35

S. EXPOSIÇ. PERMANENTE

60kg

2,6

190

TRANE OU SIMILAR

04conj.

UNT-1000

1552

UE-36/37/38/39

OFICINAS E S. TECNICAS
CARACTERISTICAS DOS CHILLER

UR-03 

1500kgPESO TOTAL EM OPERAÇÃO 

TAG
FABRICANTE 
MODELO

CONSUMO DE ENERGIA (Kw)

VAZÃO DE AGUA (m3/h.) 22,2

45

TRANE OU SIMILAR

01conj.QUANTIDADE:

TENSÃO                        

CGAM-35

CARACTERISTICAS DAS CAIXA P/ T.A.E

VAE-T-01/02/03/04

60kgPESO TOTAL EM OPERAÇÃO 

TAG
FABRICANTE 
MODELO

CONSUMO DE ENERGIA (CV)

CAIXAS PARA TOMADA DE AR EXTERNO C/ FILTRO G4

VAZÃO DE AR (m3/h.) 2500

0,75

OTAM OU SIMILAR

04conj.QUANTIDADE:

TENSÃO                        

GVSA-9/9

PLANTA-TÉRREO
ESC. 1:125

VENEZIANA P/ AR EXTERNO
797x297mm.
FURO NA PAREDE  810x310

ACABADO ACABADO

SUPERIOR

TÉRREO

FURO NA PAREDE  310x810
VENEZIANA P/ AR EXTERNO

450x450

VAE-T-02

AE

X

CORTE X-X
ESC. 1:125

(2500)

4  -FICA A CARGO DO INSTALADOR A VERIFICAÇÃO DE INTERFERENCIAS E A REALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.

3  -FICA A CARGO DA CIVIL TODO SERVIÇO DE ALVENARIA TAIS COMO, RECOMPOSIÇÃO DE PAREDES.

 BASES PARA EQUIPAMENTOS, FURAÇÕES EM PAREDES OU LAJES, PONTOS DE ÁGUA E DRENO.

1  -DIMENSÕES EM MILIMETOS, EXCETO ESPECIFICAÇÃO EM CONTRÁRIO.

2  -CONFERIR E RATIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA.

NOTAS:

5  -DUTOS EXECUTADOS EM CHAPA GALVANIZADA CONFORME NORMA "SMACNA".

LISTA DE MATERIAL - TERREO
ITEM QUANT. DENOMINAÇÃO

01 25 GRELHA MOD. AT-AG 325 x325mm. TROX OU SIMILAR
02 13
03 01
04 2
05 14
06 2
07 7
08 1
09 12
10 01
11 9
12 2
13 42
14 2
15 6
16 8
17 01
18 01

GRELHA MOD. AT-AG 425 x425mm. TROX OU SIMILAR
GRELHA MOD. AT-AG 625 x625mm. TROX OU SIMILAR 
GRELHA MOD. AT-AG 225 x225mm. TROX OU SIMILAR
GRELHA MOD. AT-AG 525 x525mm. TROX OU SIMILAR 
GRELHA MOD. AT-AG 625 x325mm. TROX OU SIMILAR
GRELHA MOD. AT-AG 925 x425mm. TROX OU SIMILAR 
GRELHA MOD. AT-AG 425 x165mm. TROX OU SIMILAR
GRELHA MOD. AT-AG 1025 x425mm. TROX  OU SIMILAR
GRELHA MOD. AT-AG 325 x325mm. TROX OU SIMILAR
GRELHA MOD. AT-AG 825 x325mm. TROX OU SIMILAR
GRELHA MOD. AT-AG 725 x525mm.  TROX OU SIMILAR
DAMPER DE REGULAGEM MANUAL MOD JN-B 200 x 180mm. TROX OU SIMILAR
DAMPER DE REGULAGEM MANUAL MOD JN-B 400 x 300mm. TROX OU SIMILAR
AQUECIMENTOS - CAIXA COM RESISTÊNCIA ELETRICA 3,0 Kw. 800x250x300mm.
AQUECIMENTOS - CAIXA COM RESISTÊNCIA ELETRICA 4,5 Kw. 600x250x300mm.

(22,2)
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                       220V/60Hz/3Ø+T                        220V/60Hz/3Ø+T
                       220V/60Hz/2Ø+T                        220V/60Hz/2Ø+T                        220V/60Hz/2Ø+T                        220V/60Hz/2Ø+T                        220V/60Hz/2Ø+T                        220V/60Hz/2Ø+T                        220V/60Hz/2Ø+T                        220V/60Hz/2Ø+T                        220V/60Hz/2Ø+T                        220V/60Hz/2Ø+T                        220V/60Hz/2Ø+T                        220V/60Hz/2Ø+T                        220V/60Hz/2Ø+T

UE-T-06

GRELHA
RETORNO

AQ. 3Kw.
UE-T-06

AQ. 3Kw.

250x400

S. EXPOSIÇÃO PERMANENTE

SALA DO ACERVO

UNIDADE RESFRIADORA DE AGUA - CHILLER UNIDADE RESFRIADORA DE AGUA - CHILLER
COM ATENUADOR DE RUIDO NA DESCARGA DE AR

E BOMBA DE AGUA ACOPLADA AO EQUIPAMENTO E BOMBA DE AGUA ACOPLADA AO EQUIPAMENTO

MOTOR
1,5CV

VF

MOTOR
1,5CV

VF

MOTOR
1,5CV

VF

SALA - BIBLIOTECA  

OPERANTEOPERANTE 

MOTOR
1,5CV

VF

UE-T-15 UE-T-16 UE-T-17 UE-T-18
RESERVA RESERVA

MOTOR
1,5CV

VF

MOTOR
1,5CV

VF

MOTOR
1,5CV

VF

OPERANTEOPERANTE 

SALA - LEITURA MULTIMIDIA  

MOTOR
1,5CV

3,0 Kw

VF

220V/2Ø+T/60Hz.
25Kw.

PONTO DE FORÇA 

UE-T-01 UE-T-02 UE-T-03 UE-T-04
RESERVA RESERVA

VF = VARIADOR DE FREQUÊNCIA

MOTOR
1,5CV

VF

MOTOR
1,5CV

VF

MOTOR
1,5CV

VF

SALA - DO ACERVO  

OPERANTEOPERANTE 

MOTOR
1,5CV

VF

UE-T-05 UE-T-06

MOTOR
1,5CV

VF

OPERANTEOPERANTE 

3,0 Kw 3,0 Kw 3,0 Kw 3,0 Kw 3,0 Kw

1,5 Kw 1,5 Kw 1,5 Kw 1,5 Kw 1,5 Kw 1,5 Kw 1,5 Kw

AE
(183)

AE
(183)

PVC Ø2"
PVC Ø2"

PONTO DE DRENO

CAIMENTO 1%

PVC Ø2" PVC Ø2"

CAIMENTO 1%

PONTO DE DRENO
Ø3 4"PONTO DE DRENO

Ø3
4"

PONTO DE DRENO

PV
C 
Ø
2"

PV
C 
Ø
2"

DRENO
CAIMENTO 1%

PV
C 
Ø
2"

DRENO
CAIMENTO 1%

PV
C 
Ø
2"

PONTO DE DRENO

PVC Ø1"

PVC Ø1"

PONTO DE DRENO

PVC Ø1"

PVC Ø1" PONTO DE
 DRENO

PV
C 
Ø
2"

PV
C 
Ø
2"

PV
C 
Ø
2"

PONTO DE
 DRENO

PONTO DE
 DRENO

PONTO DE
 DRENO

COXIM DE BORRACHA
200x200x#1"
TIPICO

QE - 01

BLINDADO
QE - 02

BLINDADO

SISTEMA 24hs.

BLINDADO

QE - 04

BLINDADO


